
PIELIETOJUMS

Mapeplan  EVO SK ir augstas uguns drošı̄ bas pašlı̄ mējošā  tvaika un konvekcijas barjera, saskaņā  ar DIN
18234, kas piemērota vieglajiem tērauda jumtiem.

Pielietojuma piemēri

Mapeplan  EVO SK ir piemērots:

▪  Trapecveida pro�la jumtiem, arı̄  gadı̄ jumos, kad nepieciešams nodrošinā t paaugstinā tu ugunsdrošı̄ bu,
saskaņā  ar DIN 18234 "Lielu ēku jumtu ugunsdrošı̄ ba – ugunsbı̄ stamı̄ ba no apakšas".

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapeplan  EVO SK ir siltumu atstarojoša, pašlı̄ mējoša tvaika barjera, kas izgatavota no tı̄ ra alumı̄ nija ar stikla
šķiedras stiegrojumu, un ir piemērota arı̄  jumta segumiem virs 2500 m².

Mapeplan  EVO SK ir viegli izmantojama visu gadu, pastā vı̄ gi elastı̄ ga un nekļūst trausla.
Tā  kā  nav jā gaida, lı̄ dz produkts nožūst, jumta virsmas jau drı̄ z pēc produkta iestrā des var tikt noslogotas, kā  arı̄
ir noturı̄ gas pret ūdeni un lietu. 

Mapeplan  EVO SK ir pašlı̄ mējoša membrā na, ar augstu lipı̄ gumu (pat zemā s temperatūrā s), kā  arı̄  elastı̄ ga,
noturı̄ ga pret plı̄ sumiem, plaisas pā rsedzoša, nesatur šķı̄ dinā tā ju un ir videi draudzı̄ gs produkts.

IETEIKUMI

▪  Tērauda trapecveida pro�lus ar plastikā ta pā rklā jumu nav nepieciešams gruntēt.

▪  Virsmā m, uz kurā m paredzēts membrā nu lı̄ mēt, jā būt sausā m, bez putekļiem, taukiem un eļļā m.

▪  Ja temperatūra ir zemā ka par +5°C, droša tvaika barjeras pielı̄ mēšana vairs nav iespējama.

▪  Nevar izmantot kā  avā rijas blı̄ vējumu (otrais blı̄ vējuma slā nis).

DARBA APRAKSTS

Visas virsmas ir jā sagatavo tā , lai nodrošinā tu Mapeplan  EVO SK ieklā šanu bez bojā jumiem un nodrošinā tu
membrā nas ilgmūžı̄ bu.

Ieklā šanu var veikt uz sausā m un viegli mitrā m virsmā m.
Mapeplan  EVO SK jā ieklā j paralēli trapecveida pro�lam.
Lai pielı̄ mētu pie virsmas, no membrā nas pamatnes noņemt aizsargplēvi un pēc tam stingri piespiest pie

virsmas un izlı̄ dzinā t, lai zem membrā nas neveidotos gaisa burbuļi.

MAPEPLAN

EVO SK

Uguns izturı̄ ga un pašlı̄ mējoša tvaika un konvekcijas

barjera vieglajiem tērauda jumtiem
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Blakus jau pielı̄ mētajai membrā nai ieklā t nā kamā s slejas, veidojot 8 - 10 cm pā rlaidumus, šuves rūpı̄ gi
salı̄ mēt, izmantojot gumijas rullı̄ ti vai stipri piespiežot pie pamatnes.

Esošā s membrā nas virsmas defektus neremontēt, bet rūpı̄ gi uzlı̄ mēt Mapeplan  EVO SK, bez grubuļiem un
krokā m.
Mapeplan  EVO SK ir jā ieklā j lı̄ dz siltumizolā cijas lı̄ menim visā s savienojumu vietā s, ap izvadiem vai

iedziļinā jumiem, un tā m jā būt savienotā m hermētiski un tvaiku necaurlaidı̄ gi. Mapeplan  EVO SK nepakļaut
atmosfēras iedarbı̄ bai ne ilgā k par 6 nedēļā m. Iespējams pieprası̄ t speci�skus membrā nas izmērus objektu
vajadzı̄ bā m.

DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Rokas mazgā t ar siltu ūdeni.
Darbarı̄ kus tı̄ rı̄ t ar ūdeni vai šķı̄ dinā tā ju.

PATE� RIŅŠ

Atkarı̄ bā  no lietojuma speci�kas, apm. 1,1 m² uz m² sienas / grı̄ das platı̄ bas.

IEPAKOJUMS

100 m ruļļi (platums 1,40 m).

UZGLABA� ŠANA

Var uzglabā t 12 mēnešus neatvērtā  oriģinā lā  iepakojumā  sausā s, labi vēdinā mā s, viegli aizsargā tā s un siltā s

(+20°C) telpā s.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.com

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.
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TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

Atbilst standartiem:
– DIN EN 13984
– DIN 18234

PRODUKTA APRAKSTS

Materiā la veids:
stikla šķiedra ar tı̄ ru alumı̄ nija laminējumu un akrila
lı̄ mes slā ni

Krā sa: zils

Garums: 100 m

Platums: 1,40 m

Biezums: 0,2 mm

Svars: 0,150 kg/m²

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Ekspluatā cijas temperatūra: no +5°C lı̄ dz +40°C

Pamatnes stā voklis: no sausas lı̄ dz nedaudz mitrai

Lietus noturı̄ ba: uzreiz

MEHA� NISKA� S I� PAŠI� BAS

Noturı̄ ba pret karsēšanu saskaņā  ar DIN 52123: +80°C

Izturı̄ ba pret novecošanos saskaņā  ar EN 1928: atbilst

Maksimā lais stiepes spēks
– gareniski:
– šķērsā m:

420 N/50 mm
450 N/50 mm

Pagarinā jums pie maksimā lā s stiepes
– gareniski:
– šķērsā m:

20 %
20 %

U� dens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slā ņa
biezumam saskaņā  ar DIN EN ISO 12572 S  vērtı̄ ba:

5.000 m

U� densnecaurlaidı̄ ba saskaņā  ar EN 1928: atbilst un vienā ds ar 2 kPa

Siltuma vērtı̄ ba (kJ/m²): < 6.500 kJ/m²

Uguns reakcija saskaņā  ar DIN EN 13501-1: Class E

Temperatūras noturı̄ ba – DIN EN 13984: no -30°C lı̄ dz +80°C
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UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā
www.mapei.com

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.com

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

7628-11-2023-lv

. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.
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